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Información y beneficios sobre nuestras estufas ecoeficientes:

Disminuye la 
contaminación 

ambiental por humo 
y otros gases.

Mejora la Calidad de 
Vida y contribuye al 

bienestar humano de 
familias en condición de 

vulnerabilidad.

Disminuye los 
problemas de salud 
relacionados con el 

humo producido por los 
fogones tradicionales.

Reduce los gastos del 
hogar asociados al uso 

de otras fuentes de 
energía como el gas y 

la electricidad.

Produce Energía 
Térmica para la 

cocción de alimentos 
y Energía Eléctrica 

para la iluminación y 
otros usos.

Mitiga las emisiones 
de Gases de Efecto 
Invernaderoque 

generan el cambio 
climático global.

Reduce la 
destrucción de los 

bosques al reducir el 
consumo de leña.

Su diseño permite que 
sea transportable, de 

fácil instalación y 
sencillo mantenimiento.

¿POR QUÉ DEBERIAS USAR

NUESTRAS ESTUFAS ECOEFICIENTES?



AL 2024 LOGRAMOS
CON ÉXITO, UNA DÉCADA DE 

SUEÑOS, ESPERANZA Y 
BIENESTAREN CADA ESTUFA11años

En el mercado

@Estufasecoeficientesmetalcof
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LÍNEA DE TIEMPO

Trayectoria Metalcof
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23.290UNIDADES ENTREGADAS 
ENTRE EL 2015 Y ENERO 2025

REPUBLICA 
DOMINICANA

Metalcof
En EL exterior

+ 50 
PRODUCTOS

32 
DEPARTAMENTOS

MAS DE 93.160
BENEFICIARIOS

ω ¢ƛǇƻ IƻƎŀǊ
ω ¢ƛǇƻ /ŀƳǇŜǎǘǊŜ
ω ¢ƛǇƻ DŀǎǘǊƻƴƻƳƝŀ
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¡CONTRIBUIMOS AL ALCANCE DE!

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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TIPO HOGAR
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@Estufasecoeficientesmetalcof

TIPOHOGAR

ESTUFA PALESTINA $1.550.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

42 cm
Alto

85 cm
Fondo

69 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

65 kg

ω н ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 40 x 40 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Cocción 
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@Estufasecoeficientesmetalcof

TIPOHOGAR

ESTUFA otas $1.850.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

61 cm
Alto

85 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

75 kg

ω н ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω aŜǎƽƴ ǘŀōƭŜǘŀ ŘŜ ƎǊŜǎ ǾƛǘǊƛŦƛŎŀŘŀΦ
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŦǊƻƴǘŀƭ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ωtŀǘŀǎ ŘŜǎƳƻƴǘŀōƭŜǎΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

HornearCocción 
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@Estufasecoeficientesmetalcof

TIPOHOGAR

ESTUFA la jagua $1.850.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

61 cm
Alto

85 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

75 kg

ω н ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω Parrilla BBQ 30 ancho x 43 fondo (Carbón).
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ 
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ωtŀǘŀǎ ŘŜǎƳƻƴǘŀōƭŜǎΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

Hornear AsarCocción 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición
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@Estufasecoeficientesmetalcof

TIPOHOGAR

ESTUFA tamalera rivera$2.000.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Diámetro

60 cm
Alto

45 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

70 kg

ω IƻǊƴƛƭƭŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴ ǘƛǇƻ 
rocket.
ω 5ƛǎŜƷƻ ŜǎǇŜŎƛŀƭ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ ƻƭƭŀǎ ƎǊŀƴŘŜǎ 
(indias).

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

Cuerpo fabricado con  lámina HR de 2.5 
mm. La recámara de combustión es tipo 
rocket. La puerta es incrustada. La parrilla 
inferior está elaborada con varilla cuadrada 
de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Cocción 
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@Estufasecoeficientesmetalcof

$2.000.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

60 cm
Alto

54 cm
Fondo

80 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

70 kg

ω IƻǊƴƛƭƭŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴ ǘƛǇƻ 
rocket.
ω 5ƛǎŜƷƻ ŜǎǇŜŎƛŀƭ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ ƻƭƭŀǎ ƎǊŀƴŘŜǎ 
(indias).
ω aŜǎƽƴ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊ Ŝƴ ǘŀōƭŜǘŀ ŘŜ ƎǊŜǎ ǾƛǘǊƛŦƛŎŀŘŀΦ
Nota: Las rodachinas tienen un costo adicional.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión es 
tipo rocket. La puerta es incrustada. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Cocción 

TIPOHOGAR

ESTUFA tamalera rivera
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@Estufasecoeficientesmetalcof

TIPOHOGAR

ESTUFA zuluaga $2.150.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

74 cm
Alto

85 cm
Fondo

62 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

75 kg

ω о ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ 
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ωtŀǘŀǎ ŘŜǎƳƻƴǘŀōƭŜǎΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Cocción 
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@Estufasecoeficientesmetalcof

TIPOHOGAR

ESTUFA campoalegre $2.250.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

90 cm
Alto

80 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

112 kg

ω п ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ 
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŦǊƻƴǘŀƭŜǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ω/ŀƭŜƴǘŀŘƻǊ ŀƎǳŀ Ŝƴ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ύ ȅκƻ 
parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo)
ωtŀǘŀǎ ŘŜǎƳƻƴǘŀōƭŜǎΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

HervirHornearCocción 
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@Estufasecoeficientesmetalcof

TIPOHOGAR

ESTUFA palermo $2.550.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

90 cm
Alto

85 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

112 kg

ω п ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ 
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ŀǎŀŘƻǊŀ όнл ŀƴŎƘƻ Ȅ ор ŦƻƴŘƻύ  ȅκƻ 
Calentador agua en acero inoxidable.
ωtŀǘŀǎ ŘŜǎƳƻƴǘŀōƭŜǎΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

Hornear AsarCocción 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición
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@Estufasecoeficientesmetalcof

TIPOHOGAR

ESTUFA Palermo mixta $2.750.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

90 cm
Alto

85 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

112 kg

ω п ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ 
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ŀǎŀŘƻǊŀ όнл ŀƴŎƘƻ Ȅ но ŦƻƴŘƻύ ȅ 
Calentador agua en acero.
ωtŀǘŀǎ ŘŜǎƳƻƴǘŀōƭŜǎΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

Hornear AsarCocción 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hervir
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@Estufasecoeficientesmetalcof

TIPOHOGAR

ESTUFA acevedo $2.750.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

90 cm
Alto

85 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

112 kg

ω н ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ 
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ŀǎŀŘƻǊŀ όпл ŀƴŎƘƻ Ȅ пл ŦƻƴŘƻύ Ŏƻƴ 
sistema de elevación. 
ωtŀǘŀǎ ŘŜǎƳƻƴǘŀōƭŜǎΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción 
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TIPOHOGAR

ESTUFA teruel $3.150.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

90 cm
Alto

85 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

115 kg

ω п ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ 
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ŀǎŀŘƻǊŀ όнл ŀƴŎƘƻ Ȅ но ŦƻƴŘƻύ ȅ 
Calentador agua en acero.
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ƛƴŦŜǊƛƻǊ Ŏƻƴ ǇǳŜǊǘŀǎΦ 

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

Hornear AsarCocción 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hervir
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TIPOHOGAR

ESTUFA ergonatura $3.150.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

90 cm
Alto

85 cm
Fondo

62 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

112 kg

ω о ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω IƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ 
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ŀǎŀŘƻǊŀ όмтΦу ŀƴŎƘƻ Ȅ опΦт ŦƻƴŘƻύ Φ
ωtŀǘŀǎ ŘŜǎƳƻƴǘŀōƭŜǎΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

Hornear AsarCocción 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición
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TIPOHOGAR

ESTUFA magdalena $3.550.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

112 cm
Alto

85 cm
Fondo

62 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

130 kg

ω о ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω IƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ 
ω CǊŜƛŘƻǊ con recamara de combustión.
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ω aŜǎƽƴ Ŝƴ ǘŀōƭŜǘŀ ŘŜ ƎǊŜǎ ǾƛǘǊƛŦƛŎŀŘŀ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

HornearCocción Freir

acabadomultifuncional
(GAS Y LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición
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TIPOHOGAR

ESTUFA PITAL $3.550.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

100 cm
Alto

85 cm
Fondo

66 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

125 kg

ω IƻǊƴƛƭƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ 
combustión.
ω н ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ƳŜŘƛŀƴŀǎΦ
ω aŜǎƽƴ ǘŀōƭŜǘŀ ŘŜ ƎǊŜǎ ǾƛǘǊƛŦƛŎŀŘŀΦ
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŦǊƻƴǘŀƭ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

HornearCocción 
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TIPOHOGAR

ESTUFA la ulloa $4.350.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

124 cm
Alto

85 cm
Fondo

66 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

130 kg

ω IƻǊƴƛƭƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ 
combustión.
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ 
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ŀǎŀŘƻǊŀ Ŏƻƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ŜƭŜǾŀŎƛƽƴΦ
ωtŀǘŀǎ ŘŜǎƳƻƴǘŀōƭŜǎΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

Hornear AsarCocción 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición
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DISPOSITIVOS

termoeléctricos
$3.750.000 COPVERSION 1.9

VERSION 2.0

PUEDEADAPTARSE A CUALQUIER MODELODE ESTUFA DEL CATALOGO
ω 35 Watts de Salida.
ω мл .ƻƳōƛƭƭƻǎ [95 ŘŜ о ²Φ
ω 2 Horas Autonomía aprox.
ω р IƻǊŀǎ !ǳǘƻƴƻƳƝŀ !ǇǊƻȄ - Uso Racional.
ω 1 Recarga Dispositivo por Dia.
ω 1 Panel Solar de 50 W.
ωaƻŘǳƭƻ ¢ŜǊƳƻŜƭŞŎǘǊƛŎƻ ŘŜ м /ŜƭŘŀΦ
ω aƻŘǳƭƻ !ŎǳƳǳƭŀŘƻǊ - 4 Baterías Litio.
ω /ƻƴŜŎǘƻǊŜǎ ȅ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴŜǎ  нл ƳΦ 

Solución híbrida (termo-solar), para la generación de energía eléctrica, aplicada a la 
iluminación y recargas dispositivos (Celular y radio con puerto USB).

$11.500.000 COP
ω мрлWatts de Salida.
ω мр .ƻƳōƛƭƭƻǎ [95 de 9 W + 2 Reflectores Portátiles de 10 W.
ω 5 Horas Autonomía aprox.
ω мн IƻǊŀǎ !ǳǘƻƴƻƳƝŀ !ǇǊƻȄ - Uso Racional y 3 Recargas Dispositivos por Dia.
ω 1 Panel Solar de 120 W.
ωaƻŘǳƭƻ ¢ŜǊƳƻŜƭŞŎǘǊƛŎƻ ŘŜ с /ŜƭŘŀǎΦ
ωaƻŘǳƭƻ !ŎǳƳǳƭŀŘƻǊ tƻǊǘłǘƛƭ - 30 Baterías Litio
ω {ŀƭƛŘŀ ŘŜ ммл ±ƻƭǘƛƻǎΦ
ω /ƻƴŜŎǘƻǊŜǎ ȅ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴŜǎ ол ƳΦ 
ω м [ƛŎǳŀŘƻǊŀ ŘŜ мн ±ƻƭǘƛƻǎ ȅ ¢± ŘŜ мпέ ŘŜ мн ±Φ

Solución híbrida (termo-solar), para la generación de energía eléctrica, aplicada a la 
iluminación - recargas dispositivos electrónicos - pc portátil - tablets - modems de 
internet - licuadora y televisión.
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@Estufasecoeficientesmetalcof

TIPOCAMPESTRE

ESTUFA tello $4.740.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

112 cm
Alto

85 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

130 kg

ω п ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω tƭŀƴŎƘŀ ..v Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ 
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción 
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TIPOCAMPESTRE

ESTUFA suaza $4.920.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

124 cm
Alto

85 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

130 kg

ω с ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ ȅ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω /ŀƭŜƴǘŀŘƻǊ ŘŜ ŀƎǳŀ Ŝƴ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜΦ 
ω IƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ω aŜǎƽƴ ǘŀōƭŜǘŀ ŘŜ ƎǊŜǎ ǾƛǘǊƛŦƛŎŀŘŀΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

HervirHornearCocción 
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TIPOCAMPESTRE

ESTUFA aipe $5.100.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

134 cm
Alto

85 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

130 kg

ω п ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω tƭŀƴŎƘŀ ..v Ŝƴ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜΦ 
ω .ŀƴŘŜƧŀǎ /ŀǊōƻƴŜǊŀ ŎŜƴƛŎŜǊƻ ǇƻǊǘŀ-utensilios.
ω IƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ω aŜǎƽƴ ǘŀōƭŜǘŀ ŘŜ ƎǊŜǎ ǾƛǘǊƛŦƛŎŀŘŀΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción 
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TIPOCAMPESTRE

ESTUFA santa maria $5.100.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

112 cm
Alto

85 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

135 kg

ω п ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω tƭŀƴŎƘŀ ..v Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ 
ω IƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ƛƴŦŜǊƛƻǊ Ŏƻƴ ǇǳŜǊǘŀǎΦ 
Nota: Las rodachinas tienen un costo adicional.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción 
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TIPOCAMPESTRE

ESTUFA villavieja $5.820.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

144 cm
Alto

85 cm
Fondo

62 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

140 kg

ω о ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ..v Ŏƻƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ŜƭŜǾŀŎƛƽƴΦ 
ω .ŀƴŘŜƧŀǎ /ŀǊōƻƴŜǊŀ ŎŜƴƛŎŜǊƻ ǇƻǊǘŀ-utensilios.
ω IƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
Nota: Las rodachinas tienen un costo adicional.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción 
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TIPOCAMPESTRE

ESTUFA tatacoa $5.988.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

144 cm
Alto

85 cm
Fondo

62 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

140 kg

ω о ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω /ŀƭŜƴǘŀŘƻǊ ŘŜ ŀƎǳŀ Ŝƴ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜΦ 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ..v Ŏƻƴ ǘŀǇŀ ŀƘǳƳŀŘƻǊŀΦ 
ω .ŀƴŘŜƧŀǎ /ŀǊōƻƴŜǊŀ ŎŜƴƛŎŜǊƻ ǇƻǊǘŀ-utensilios.
ω IƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ωtŀǊǊƛƭƭŀ LƴŦŜǊƛƻǊ Ŏƻƴ ǇǳŜǊǘŀǎΦ 
Nota: Las rodachinas tienen un costo adicional.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción Hervir
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DISPOSITIVOS

termoeléctricos
$3.750.000 COPVERSION 1.9

VERSION 2.0

PUEDEADAPTARSE A CUALQUIER MODELODE ESTUFA DEL CATALOGO
ω 35 Watts de Salida.
ω мл .ƻƳōƛƭƭƻǎ [95 ŘŜ о ²Φ
ω 2 Horas Autonomía aprox.
ω р IƻǊŀǎ !ǳǘƻƴƻƳƝŀ !ǇǊƻȄ - Uso Racional.
ω 1 Recarga Dispositivo por Dia.
ω 1 Panel Solar de 50 W.
ωaƻŘǳƭƻ ¢ŜǊƳƻŜƭŞŎǘǊƛŎƻ ŘŜ м /ŜƭŘŀΦ
ω aƻŘǳƭƻ !ŎǳƳǳƭŀŘƻǊ - 4 Baterías Litio.
ω /ƻƴŜŎǘƻǊŜǎ ȅ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴŜǎ  нл ƳΦ 

Solución híbrida (termo-solar), para la generación de energía eléctrica, aplicada a la 
iluminación y recargas dispositivos (Celular y radio con puerto USB).

$11.500.000 COP
ω мрлWatts de Salida.
ω мр .ƻƳōƛƭƭƻǎ [95 de 9 W + 2 Reflectores Portátiles de 10 W.
ω 5 Horas Autonomía aprox.
ω мн IƻǊŀǎ !ǳǘƻƴƻƳƝŀ !ǇǊƻȄ - Uso Racional y 3 Recargas Dispositivos por Dia.
ω 1 Panel Solar de 120 W.
ωaƻŘǳƭƻ ¢ŜǊƳƻŜƭŞŎǘǊƛŎƻ ŘŜ с /ŜƭŘŀǎΦ
ωaƻŘǳƭƻ !ŎǳƳǳƭŀŘƻǊ tƻǊǘłǘƛƭ - 30 Baterías Litio
ω {ŀƭƛŘŀ ŘŜ ммл ±ƻƭǘƛƻǎΦ
ω /ƻƴŜŎǘƻǊŜǎ ȅ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴŜǎ ол ƳΦ 
ω м [ƛŎǳŀŘƻǊŀ ŘŜ мн ±ƻƭǘƛƻǎ ȅ ¢± ŘŜ мпέ ŘŜ мн ±Φ

Solución híbrida (termo-solar), para la generación de energía eléctrica, aplicada a la 
iluminación - recargas dispositivos electrónicos - pc portátil - tablets - modems de 
internet - licuadora y televisión.
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TIPOGASTRONOMÍA 

ESTUFA balsillas $5.988.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

120 cm
Alto

85 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

130 kg

ω п ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω CǊŜƛŘƻǊ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ..v Ŏƻƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ŜƭŜǾŀŎƛƽƴΦ 
ω .ŀƴŘŜƧŀǎ ŎŀǊōƻƴŜǊŀΣ ŎŜƴƛŎŜǊƻ ǇƻǊǘŀ-utensilios.
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ 
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento.

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción Freir
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TIPOGASTRONOMÍA 

ESTUFA betania $5.988.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

144 cm
Alto

85 cm
Fondo

62 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

140 kg

ω п ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ..v Ŝƴ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜΦ 
ω .ŀƴŘŜƧŀǎ ŎŀǊōƻƴŜǊŀΣ ŎŜƴƛŎŜǊƻ ǇƻǊǘŀ-utensilios.
ω CǊŜƛŘƻǊ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ 
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ 
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento.

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción Freir
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TIPOGASTRONOMÍA 

ESTUFA baraya $6.540.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

144 cm
Alto

85 cm
Fondo

62 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

140 kg

ω о ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω /ŀƭŜƴǘŀŘƻǊ ŘŜ ŀƎǳŀ Ŝƴ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜΦ 
ω tƭŀƴŎƘŀ ..v Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ Φ 
ω IƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ωtŀǊǊƛƭƭŀ LƴŦŜǊƛƻǊ Ŏƻƴ ǇǳŜǊǘŀǎΦ 
Nota: Las rodachinas tienen un costo adicional.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción Hervir
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TIPOGASTRONOMÍA 

ESTUFA NATAGA $6.540.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

134 cm
Alto

85 cm
Fondo

60 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

130 kg

ω н ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ..v Ŝƴ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜΦ 
ω tƭŀƴŎƘŀ ..v Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ 
ω IƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
Nota: Las rodachinas tienen un costo adicional.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción 
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TIPOCAMPESTRE

ESTUFA la plata $7.188.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

174 cm
Alto

85 cm
Fondo

62 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

160 kg

ω о ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ..v Ŏƻƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ŜƭŜǾŀŎƛƽƴΦ 
ω .ŀƴŘŜƧŀǎ /ŀǊōƻƴŜǊŀ ŎŜƴƛŎŜǊƻ ǇƻǊǘŀ-utensilios.
ω IƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ƛƴŦŜǊƛƻǊ Ŏƻƴ ǇǳŜǊǘŀǎΦ
Nota: Las rodachinas tienen un costo adicional.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción 
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TIPOCAMPESTRE

ESTUFA yaguara $7.188.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

174 cm
Alto

85 cm
Fondo

62 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

160 kg

ω о ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω н ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ƳŜŘƛŀƴŀǎΦ 
ω /ŀƭŜƴǘŀŘƻǊ ŘŜ ŀƎǳŀ Ŝƴ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜΦ 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ..v Ŏƻƴ ǘŀǇŀ ŀƘǳƳŀŘƻǊŀΦ 
ω .ŀƴŘŜƧŀǎ /ŀǊōƻƴŜǊŀ ŎŜƴƛŎŜǊƻ ǇƻǊǘŀ-utensilios.
ω IƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
Nota: Las rodachinas tienen un costo adicional.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción Hervir
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TIPOHOGAR

ESTUFA saladoblanco $7.860.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

162 cm
Alto

85 cm
Fondo

66 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

240 kg

ω н IƻǊƴƛƭƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ŘŜ ƭŜƷŀ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ 
combustión independientes.
ω aŜǎƽƴ ǘŀōƭŜǘŀ ŘŜ ƎǊŜǎ ǾƛǘǊƛŦƛŎŀŘŀΦ
ω IƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

HornearCocción 
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TIPOGASTRONOMÍA 

ESTUFA garzón $9.060.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

216 cm
Alto

85 cm
Fondo

62 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

265 kg

ω мл ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƭŜƷŀΦ
ω н wŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω Calentador de agua en acero inoxidable. 
ω н ƘƻǊƴƻ он ŀƴŎƘƻ Ȅ он ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

HornearCocción Hervir
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TIPOGASTRONOMÍA 

ESTUFA tesalia $9.060.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

185 cm
Alto

85 cm
Fondo

66 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

270 kg

ω IƻǊƴƛƭƭŀ ƎǊŀƴŘŜ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴ 
tipo rocket.
ωн ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ ƳŜŘƛŀƴŀǎ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ 
combustión.
ω CǊŜƛŘƻǊ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ..v Ŝƴ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜΦ 
ω IƻǊƴƻ ŎƘƛƴƻ ŘŜ пл ŀƴŎƘƻ Ȅ нл ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ 
(Leña) con recamara de combustión. 
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 
Nota: Las rodachinas tienen un costo adicional.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento.

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción Freir
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TIPOGASTRONOMÍA 

ESTUFA timana $10.260.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

237 cm
Alto

85 cm
Fondo

66 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

270 kg

ω IƻǊƴƛƭƭŀ ƎǊŀƴŘŜ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴ 
tipo rocket.
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ..v Ŝƴ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜΦ 
ω IƻǊƴƻ ƎǊŀƴŘŜ ŘŜ ртΣр ŀƴŎƘƻ Ȅ олΣт ŀƭǘƻ Ȅ пл  
fondo (Leña) con recamara de combustión. 
ωп ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω /ŀƭŜƴǘŀŘƻǊ ŘŜ ŀƎǳŀΦ 
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento.

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción Hervir
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TIPOGASTRONOMÍA 

ESTUFA caguan $11.460.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

262 cm
Alto

85 cm
Fondo

66 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

270 kg

ωп ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω н IƻǊƴƛƭƭŀ ƎǊŀƴŘŜ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴ 
tipo rocket.
ω /ŀƭŜƴǘŀŘƻǊ ŘŜ ŀƎǳŀΦ 
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ..v Ŝƴ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜΦ 
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento.

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción Hervir
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TIPOGASTRONOMÍA 

ESTUFA la argentina $11.460.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

262 cm
Alto

85 cm
Fondo

76 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

290 kg

ω н IƻǊƴƛƭƭŀǎ ƎǊŀƴŘŜ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴ 
independiente.
ωп ƘƻǊƴƛƭƭŀǎ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƽƴΦ
ω tƭŀƴŎƘŀ ..v Ŝƴ ƘƛŜǊǊƻ Ŏƻƴ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ 
combustion. 
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω wŜŎŀƳŀǊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ŘŜ ŘƻōƭŜ ǇŀǊŜŘ ǇŀǊŀ 
aislamiento de ceniza. 

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento.

Datos técnicos 

acabadomultifuncional
(LEÑA)

/ǳŜǊǇƻ ŦŀōǊƛŎŀŘƻ Ŏƻƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ Ȅ мκуέ 
y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido 
en lámina CR calibre 18 con remarco 
protector. La recámara de combustión está 
rodeada de adoquines tipo horno y 
mortero cerámico refractario. Las puertas 
pueden ser entamboradas o incrustadas. La 
parrilla inferior está elaborada con varilla 
cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina 
galvanizada calibre 22.

Composición

Hornear AsarCocción 
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DISPOSITIVOS

termoeléctricos
$3.750.000 COPVERSION 1.9

VERSION 2.0

PUEDEADAPTARSE A CUALQUIER MODELODE ESTUFA DEL CATALOGO
ω 35 Watts de Salida.
ω мл .ƻƳōƛƭƭƻǎ [95 ŘŜ о ²Φ
ω 2 Horas Autonomía aprox.
ω р IƻǊŀǎ !ǳǘƻƴƻƳƝŀ !ǇǊƻȄ - Uso Racional.
ω 1 Recarga Dispositivo por Dia.
ω 1 Panel Solar de 50 W.
ωaƻŘǳƭƻ ¢ŜǊƳƻŜƭŞŎǘǊƛŎƻ ŘŜ м /ŜƭŘŀΦ
ω aƻŘǳƭƻ !ŎǳƳǳƭŀŘƻǊ - 4 Baterías Litio.
ω /ƻƴŜŎǘƻǊŜǎ ȅ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴŜǎ  нл ƳΦ 

Solución híbrida (termo-solar), para la generación de energía eléctrica, aplicada a la 
iluminación y recargas dispositivos (Celular y radio con puerto USB).

$11.500.000 COP
ω мрлWatts de Salida.
ω мр .ƻƳōƛƭƭƻǎ [95 de 9 W + 2 Reflectores Portátiles de 10 W.
ω 5 Horas Autonomía aprox.
ω мн IƻǊŀǎ !ǳǘƻƴƻƳƝŀ !ǇǊƻȄ - Uso Racional y 3 Recargas Dispositivos por Dia.
ω 1 Panel Solar de 120 W.
ωaƻŘǳƭƻ ¢ŜǊƳƻŜƭŞŎǘǊƛŎƻ ŘŜ с /ŜƭŘŀǎΦ
ωaƻŘǳƭƻ !ŎǳƳǳƭŀŘƻǊ tƻǊǘłǘƛƭ - 30 Baterías Litio
ω {ŀƭƛŘŀ ŘŜ ммл ±ƻƭǘƛƻǎΦ
ω /ƻƴŜŎǘƻǊŜǎ ȅ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴŜǎ ол ƳΦ 
ω м [ƛŎǳŀŘƻǊŀ ŘŜ мн ±ƻƭǘƛƻǎ ȅ ¢± ŘŜ мпέ ŘŜ мн ±Φ

Solución híbrida (termo-solar), para la generación de energía eléctrica, aplicada a la 
iluminación - recargas dispositivos electrónicos - pc portátil - tablets - modems de 
internet - licuadora y televisión.
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TIPOGASTRONOMÍA

HORNO PITALITO $7.860.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

Ancho

60 cm
Alto

140 cm
Fondo

80 cm
Buitrón

2.44 m

beneficios

Peso Aprox

180 kg

ω jǇǘƛƳŀǎ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀǎΦ
ω 5ƛǎƳƛƴǳŎƛƽƴ ŘŜ ǘƛŜƳǇƻǎ ŘŜ ƘƻǊƴŀƧŜΦ
ω wŜŘǳŎŎƛƽƴ ŘŜƭ ŎƻƴǎǳƳƻ ŘŜ ƭŜƷŀΦ
ω tǊŀŎǘƛŎŀ ǇŀǊŀ ƭƛƳǇƛŀǊ ƭŀ ǊŜŎŀƳŀǊŀ ŘŜ ƘƻǊƴŀƧŜΦ
ω .ǳŜƴŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ŘŜ ƭŀǘŀǎ ŘŜ ƘƻǊƴŀƧŜΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

Cuerpo elaborado en lámina CR/16.
Recámara de hornaje. 
Recámara de combustión 
Sistema de doble pared interna para 
aislamiento de calor por ceniza.
Aislamiento con fibra de vidrio.
/Ƙŀǎƛǎ Ŝƴ łƴƎǳƭƻ ŘŜ оκпέ · мκу ȅ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ 
en tubo cuadrado de 50x50x2mm.

Composición

Hornear
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COMUNITARIA

ESTUFA SAN AGUSTÍN$9.060.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

beneficios
ω 9ǎǘǳŦŀ ŘƛǎŜƷŀŘŀ ǇŀǊŀ ŦƻƴŘƻǎ ƎǊŀƴŘŜǎΦ

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

Elaborada en lámina HR de 3/16 (5mm). 
Recamara de combustión cilíndrica con 
base cónica de  40 cmsaltura y 110 cmsde 
diámetro.
3 entradas de alimentación para leña.
Base de recámara con parrilla en varilla de 
12 mm.
Cortafuegos.

Composición

Cocción 

Diámetro

120 cm
Alto

65 cm
Buitrón

NO 
Peso Aprox

300 kg
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ACCESORIO ESTUFA 

KIT DE HERRAJE OPORAPA$2.820.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

beneficios
ω wŜƳŀǊŎƻ tǊƻǘŜŎǘƻǊ
ω /ŀƭŜƴǘŀŘƻǊ 
ω !ǘƛȊŀŘƻǊ 
ω ¢ƻǊƴƛƭƭƻǎ Dƻƭƻǎƻǎ
ω tuerta leñero
ω 5os puertas ceniceras
ω IƻǊƴƻ нр ŀƴŎƘƻ Ȅ ол ŀƭǘƻ Ȅ пл  ŦƻƴŘƻ ό[ŜƷŀύΦ  
ω  Buitron
ω hído aireador 
ω Parrilla leñero en hierro
ω IƻǊƴƛƭƭŀǎcon separador

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

Kit de herrajes para la elaboración de 
estufas de mampostería.
Estructura metálica: chasis elaborado con 
#ƴƎǳƭƻ ŘŜ м ѻέ ×ѾέΣ ȅ ǘǳōƻ ǊŜŘƻƴŘƻ 
diámetro exterior de 27 mm.
Lamina ColdRolledcalibre 16.

Composición

ancho

120 cm
Alto

95 cm
Buitrón

2.44 m
Peso Aprox

-

HervirHornearCocción 
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ACCESORIO ESTUFA 

Kit puerta horno $1.140.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

beneficios
ωPuerta Horno ( Cuadrada o circular)
ω !ŎƻǇƭŜ .ǳƛǘǊƽƴ
ω tŀƭŀ 

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

ωKit de herrajes para la elaboración de 
estufas  de mampostería.
ω Estructura metálica: chasis elaborado con 
#ƴƎǳƭƻ ŘŜ м ѻέ ×ѾέΣ ȅ ǘǳōƻ ǊŜŘƻƴŘƻ 
diámetro exterior de 27 mm.
ω  Lamina ColdRolledcalibre 16
.

Composición

ancho

50 cm
Alto

35 cm
Buitrón

NO
Peso Aprox

-

Asar
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ACCESORIO ESTUFA 

Parrilla bbqPARA EMPOTRAR $900.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

beneficios
ωEstructura con sistema de elevación para 
empotrar en estufas de mampostería. 
ω Estructura Metálica: chasis elaborado con 
Ángulo de ҁέ ×Ѿέ ȅ #ƴƎǳƭƻ ŘŜ м ѻέ ×оκмсέΣ 
sistema de elevación con tubo redondo de 1.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

Parrilla bbqdesmontable en Ángulo de ҁέ 
×Ѿέ ȅ ǾŀǊƛƭƭŀ ŎǳŀŘǊŀŘŀ ŘŜ ф ƳƳΣ ōŀƴŘŜƧŀ 
cenicera y bandeja carbonera en 
Ángulo de ҁέ ×Ѿέ ŦƻǊǊŀŘƻ Ŝƴ ƭŀƳƛƴŀ Cold
Rolledcalibre 18 (1,10 mm).
En hierro. 

Composición

Ancho

50 cm
Alto

20/35 cm
Fondo

40 cm
Buitrón

NO 35 kg

Asar
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ACCESORIO ESTUFA 

Parrilla bbqPARA EMPOTRAR $1.740.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

beneficios
ωEstructura con sistema de elevación para 
empotrar en estufas de mampostería. 
ω Estructura Metálica: chasis elaborado con 
Ángulo de ҁέ ×Ѿέ ȅ #ƴƎǳƭƻ ŘŜ м ѻέ ×оκмсέΣ 
sistema de elevación con tubo redondo de 1.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

Parrilla bbqdesmontable en Ángulo de ҁέ 
×Ѿέ ȅ ǾŀǊƛƭƭŀ ŎǳŀŘǊŀŘŀ ŘŜ ф ƳƳΣ ōŀƴŘŜƧŀ 
cenicera y bandeja carbonera en 
Ángulo de ҁέ ×Ѿέ ŦƻǊǊŀŘƻ Ŝƴ ƭŀƳƛƴŀ Cold
Rolledcalibre 18 (1,10 mm).
En acero inoxidable. 

Composición

Ancho

50 cm
Alto

20/35 cm
Fondo

40 cm
Buitrón

NO 35 kg

Asar
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ACCESORIO ESTUFA 

Parrilla bbqPARA EMPOTRAR $2.040.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

beneficios
ωEstructura con sistema de elevación para 
empotrar en estufas de mampostería. 
ω Estructura Metálica: chasis elaborado con 
Ángulo de ҁέ ×Ѿέ ȅ #ƴƎǳƭƻ ŘŜ м ѻέ ×оκмсέΣ 
sistema de elevación con tubo redondo de 1.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

Parrilla bbqdesmontable en Ángulo de ҁέ 
×Ѿέ ȅ ǾŀǊƛƭƭŀ ŎǳŀŘǊŀŘŀ ŘŜ ф ƳƳΣ ōŀƴŘŜƧŀ 
cenicera y bandeja carbonera en 
Ángulo de ҁέ ×Ѿέ ŦƻǊǊŀŘƻ Ŝƴ ƭŀƳƛƴŀ Cold
Rolledcalibre 18 (1,10 mm).
En acero inoxidable. 

Composición

Ancho

70 cm
Alto

20/35 cm
Fondo

50 cm
Buitrón

NO 40 kg

Asar
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ACCESORIO ESTUFA 

Parrilla bbqPARA EMPOTRAR $3.360.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

beneficios
ωEstructura con sistema de elevación para 
empotrar en estufas de mampostería. 
ω Estructura Metálica: chasis elaborado con 
Ángulo de ҁέ ×Ѿέ ȅ #ƴƎǳƭƻ ŘŜ м ѻέ ×оκмсέΣ 
sistema de elevación con tubo redondo de 1.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

Parrilla bbqdesmontable en Ángulo de ҁέ 
×Ѿέ ȅ ǾŀǊƛƭƭŀ ŎǳŀŘǊŀŘŀ ŘŜ ф ƳƳΣ ōŀƴŘŜƧŀ 
cenicera y bandeja carbonera en 
Ángulo de ҁέ ×Ѿέ ŦƻǊǊŀŘƻ Ŝƴ ƭŀƳƛƴŀ Cold
Rolledcalibre 18 (1,10 mm).
En acero inoxidable. 

Composición

Ancho

70 cm
Alto

85/35 cm
Fondo

55 cm
Buitrón

NO 40 kg

Asar
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TIPOGASTRONOMÍA

Parrilla bbq $4.620.000 COP 
Este precio incluye IVA, Este precio NO incluye Flete y/o transporte 

beneficios
ωParrillas BBQ con sistema de elevación.
ω tŀǊǊƛƭƭŀ ..v 9ƭŜǾŀŘŀΦ
ω  5ƻǎ ōŀƴŘŜƧŀǎ ŎŜƴƛŎŜǊŀΦ
ω DŀǾŜǘŀǎΦ
Nota: Las rodachinas tienen un costo 
adicional.

Características

70% menos de leña - Frente a una hornilla tradicional

90% Menos emisiones de GEI

Menos Riesgo para la SALUD

Transportable, fácil instalación y sencillo mantenimiento

acabado

Datos técnicos 

multifuncional
(LEÑA)

Parrilla bbqdesmontable en 
Angulo de acero inoxidable, bandeja 
cenicera y bandeja carbonera en 
Ángulo de ҁέ ×Ѿέ ŦƻǊǊŀŘƻ Ŝƴ ƭŀƳƛƴŀ Cold
Rolledcalibre 18 (1,10 mm).
ω Estructura Metálica: chasis elaborado con 
Ángulo de ҁέ ×Ѿέ ȅ ǘǳōƻ ŎǳŀŘǊŀŘƻ ŘŜ рл Ȅ 
50 cm,sistemade elevación con tubo 
redondo de 1.
ω wŜƳŀǊŎƻ ŘƛǎǘŀƴŎƛŀŘƻǊΦ

Composición

Ancho

130 cm
Alto

95/50 cm
Fondo

80 cm
Buitrón

NO 105 kg

Asar
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ERGONATURAobtuvo el registro de marcapor parte de la superintendenciade industriay comercio
de Colombia,mediante resoluciónNo. 12321de mayo7 del 2019. Damosgraciasa nuestrosaliados
y a ustedespor hacerparte de EstufasEcoeficientesMetalcof.

SEGUIREMOS CRECIENDO A PASO FIRME. 
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